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NON RISCHIARE LA SCHIENA!

La corretta manipolazione delle bombole
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SICURT

Scheda nr 01

Prima di utilizzare i gas, leggete
attentamente le schede di
sicurezza

Utilizzate sempre i dispositivi
di protezione individuali
(D.P.1.) nella manipolazione
delle bombole di gas

AIR LIQUIDE

WELDING
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SICURT

Scheda nr 02

Per spostare una bombola, controllarne
I’equilibrio, tenendo una mano sul
cappellotto e la bombola vicino al corpo,
facendola rotolare con I'altra mano agendo
sul fusto.

Le bombole sono pesanti!
Una bombola da 50 litri pesa circa 80 Kg.
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SICURT

Scheda nr 03

Per sollevare o abbassare una
bombola, mantenere sempre
gambe piegate e schiena diritta.

Attenzione alle storte ed ai
movimenti non corretti
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NON TENTARE MAI DI AFFERRARE UNA
BOMBOLA CHE STA CADENDO! AIR LIQUIDE



SICURT

Scheda nr 04

Tenere le bombole, sia in deposito che
nell’utilizzo, saldamente ancorate, per evitare
cadute.

UNA BOMBOLA SENZA CAPPELLOTTO
CHE CADE DIVENTA UN MISSILE!

RICORDATI DI
TENERE SEMPRE
: IL CAPPELLOTTO
: SULLA BOMBOLA!

AIR LIQUIDE
.
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SICURS
Scheda nr 05

Non girate la schiena ad una
bombola che avete appena
depositato senza averla
bloccata.

BUONA NORMA E’ AFFRANCARE
: LE BOMBOLE '

Per togliere od inserire una
bombola da una rampa o da un
cesto, porre una mano sul
cappellotto e I'altra sull’ogiva.
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SICURT

EScheda nr 06

_______________________________________________________________________________________________________

Non utilizzare le bombole per scopi diversi da quelli per cui sono
state fabbricate.
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SICURT

Scheda nr 07

Quando si apre la valvola o si agisce sul
riduttore, farlo sempre lentamente e
porsi sempre dalla parte opposta al senso
di uscita del gas!!!

ATTENZIONE :
5 UN TUBO
: FLESSIBILE NON
: CORRETTAMENTE
. COLLEGATO,
i O CHE SI ROMPE,
:  DIVENTA UNA
FRUSTA!

E’ vietato utilizzare raccordi
intermedi sulle bombole di gas!

AIR LIQUIDE
,;
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SICURT

Scheda nr 08

Definire sempre il luogo idoneo
dove depositare le bombole.

Le bombole in deposito devono essere
riparate dai raggi diretti del sole.

. MANTENERE SEPARATI | RECIPIENTI PIENI :
f DA QUELLI VUOTI f
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MANTENERE SEPARATI I GAS
COMBUSTIBILI DA QUELLI COMBURENTI AIR LIQUIDE



SICURT

EScheda nr 09
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E’ pericoloso:

Sdraiare le bombole
di Acetilene

Utilizzare I’Ossigeno
per pulirsi
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SICURT

L a nuova cultura della sicurezza

Per maggiori informazioni:

WWW.SICUro.it
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